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Tulpe Remove       

Raskesti eemaldatava mustuse, etikettide ja liimi puhastusvahend. 

Tulpe Remove on vedel vahend, mille otstarve on eemaldada mustust, etikette ja liimi. Toode on ettenähtud 

professionaalseks kasutamiseks, kuid sobib ka lõpptarbijale. 

Tulpe Remove: 

 80% bioloogiline alus; 

 100% bioloogiliselt lagunev. 

 Ei sisalda keskkonnaohtlikke koostisosi; 

 Sobib kasutamiseks toiduainetes ja muudes tööstusrajatistes ja kodumajapidamistes; 

 Võib kasutada mastiksi eemaldamisel, asfaldi ja betooni puhastamisel; 

 Eemaldab erinevatelt pindadelt grafiti ja rasvaplekid. 

Toote koostis  

Esitatud ohutuskaardis. 

Kasutusjuhend 

Tulpe Remove kasutamine: pihustada toodet pinnale, hoidd 30 sekundit ja eemaldada/ maha hõõruda. Vajadusel 

korrata. Kui kahtlete, kas toode võib töödeldavat objekti kahjustada, katsetage toodet alati väikesel alal. 

Teave ohutu kasutamise kohta 

Täielikud juhised ohutuks kasutamiseks ja kõrvaldamiseks on saadaval toote ohutuskaardil. Hoida tihedalt suletud 

originaalpakendis kuivas, ventileeritavas ruumis. Mitte hoida koos põlevate ainetega, materjalidega. Mitte 

kahjustada pakendit. Mitte suitsetada. Mitte kasutada tööriistu, mis võivad põhjustada sädemeid. Hoida 

temperatuuril mitte alla +0 °C ja mitte üle +25 
0
C ning eemal soojusallikatest, päikesevalgusest. 

Füüsikalised ja keemilised omadused 

Agregaatne olek Vedelik 

Värv Läbipaistev, kahvatukollane 

Lõhn Iseloomulik (piiritusele) 

pH, 100 %, 20-25°C 6,0 – 8,0 

Suhteline tihedus, g/cm
3
, 20°C 0,86 – 0,90 

Kehtimisaeg 

3 aastat tootmiskuupäevast.  


